
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PORTE SILO CAROSSABLE  

Référence : AQ-06-FT-0119 Rév. 02 

1. Vue générale  

  

  

 
2. Fonction  

La trappe silo permet le remplissage des silos enterrés; la commande d'ouverture/fermeture est 
assurée par deux vérins hydrauliques. 

Nota : ce type d'équipement accepte le roulage de v éhicules poids lourds d'une masse de 40 tonnes, 
limité à 8 tonnes par essieu et à une vitesse maxim um de 5 km /h. 
 

3. Dimensions standards  
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4. Solution d'intégration  

Exemple : Trappes carrossables pour silo enterré équipé d’échelles d’extraction 
 

 
 

5. Avantages / Inconvénients  
 
Avantages :  

• Bonne intégration architecturale, 

• Solution à des difficultés d’accès au silo et 

d’implantation. 

Inconvénients:  

• Rapport volume utile / volume total  est 

inférieur par rapport à une solution ouverture 

totale du silo, 

• Pour compenser, en partie l’inconvénient ci-

dessus, il y a nécessité d’abaisser le fond du 

silo par rapport à une solution ouverture 

totale, 

• Coût de la dalle et des trappes qui doivent 

supporter la circulation des véhicules, 

• Nécessité d’égaliser le combustible 

manuellement après déchargement. 
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