
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

COMPACT
C200
DS-V

C200
DSS-V

C250
DS-V

C250
DSS-V

C300
DS-V

C300
DSS-V

A1 mm 2150 2150 2750 2750 2750 2750

A2 mm 4400 4400 4600 4600 4600 4600

L1 mm 2800 2800 2800 2800 2800 2800

L2 mm 4100 4100 4750 4750 4750 4750

L3 mm 2000 2000 2400 2400 2400 2400

H1 mm 4600 5100 5000 5500 5000 5500

H* mm 5200 5500 5500 6000 5500 6000

Ø sortie fumées mm 400 400 500 500 600 600

Poids à vide Kg 27000 30000 33000 34500 35500 37500

Volume d'eau L 6300 6300 8900 8900 8900 8900

Poids en ordre de marche Kg 33300 36300 41900 43400 44400 46400

Puissance kW 2000 2000 2500 2500 3000 3000

PCI de référence pour la puissance kWh/t 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Bride départ et retour d'eau DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200

Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis en fonction de l’évolution des matériels
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CHAUDIERE EAU CHAUDE A DECHETS DE BOIS SECS

ALIMENTATION PAR VIS (COMBUSTIBLE CALIBRE)

Ecorces, sciures, poussières chutes broyées issues de l'usinage de tous bois naturels et panneaux à base de bois
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