
CARACTERISTICAS PRINCIPALES

COMPACT
C200
DS-V

C200
DSS-V

C250
DS-V

C250
DSS-V

C300
DS-V

C300
DSS-V

A1 mm 2150 2150 2750 2750 2750 2750

A2 mm 4400 4400 4600 4600 4600 4600

L1 mm 2800 2800 2800 2800 2800 2800

L2 mm 4100 4100 4750 4750 4750 4750

L3 mm 2000 2000 2400 2400 2400 2400

H1 mm 4600 5100 5000 5500 5000 5500

H* mm 5200 5500 5500 6000 5500 6000

Seccion de salida de humos mm 400 400 500 500 600 600

Peso de vacio Kg 27000 30000 33000 34500 35500 37500

Volumen de agua L 6300 6300 8900 8900 8900 8900

Peso en orden de marcha Kg 33300 36300 41900 43400 44400 46400

Potencia kW 2000 2000 2500 2500 3000 3000

PCI de referencia para la potencia kWh/t 4500 4500 4500 4500 4500 4500

Brida de salida y vuelta de agua DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200

Estas valores son dado con razon indicativo y poden estar modificado sin previo aviso en activo de la evolucion de los materiales 
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CALDERA DE MADERA SECA CON AGUA CALIENTE

ALIMENTACION CON TORNILLO (COMBUSTIBLE CALIBRADO)

Cortezas, serrines, polvo, pedazos triturados de natural madera y paneles de madera

Référence: AQ-06-FT-0007 Rév. 10


