
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PUERTA DE SILO CAROSSABLE  

Référence : AQ-06-FT-0119 Rév. 02 

1. Principal vista  

  

  

 
2. Función  

La trampa silo permite el relleno de los silos enterrados; el encargo de abertura / cierre es asegurado 
por dos gatos hidráulicos. 

Nota: este tipo de equipos de rodadura acepta el peso de vehículos pesados con una masa de 40 toneladas, 
limitada a 8 toneladas por eje y una velocidad máxima de 5 km / h. 
 

3. Dimensiones normales  
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4. Solución de integración  

Ejemplo: Trampillas carrozables para silo enterrado equipado de escaleras de extracción 
 

 
 

5. Ventajas / Inconvenientes  
 
Ventajas :  

• Buena integración arquitectónica, 

• Solución a dificultades de acceso al silo e 

implantación. 

Inconvenientes :  

• La relación volumen útil/volumen total es 

inferior con relación a una solución de 

apertura total del silo, 

• Para compensar en parte el inconveniente 

mencionado arriba, se debe reducir el fondo 

del silo con relación a una solución de 

apertura total, 

• Coste de la losa y de las trampillas que deben 

soportar la circulación de los vehículos, 

• Necesidad de igualar el combustible 

manualmente después de la descarga. 
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