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La chaufferie d'Emmaüs Foulain avec sa
PELLETECH et son ballon d'accumulation,
photo FD
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Et le hasard a voulu que le tout premier client pour ce pro-
duit, appelé à une large diffusion, soit la communauté Em-
maüs de Foulain  ! Et cette fois, pour éviter tout
dysfonctionnement au regard du profil de consommation du
site, la nouvelle chaudière, qui alimente un réseau de chaleur
de 250 ml, a été dimensionnée au plus juste et a été équipée
d’un ballon d’accumulation de 5 000 litres.

La Pelletech, chaudière automatique à bois de puissance
intermédiaire

Facile à implanter de par ses faibles dimensions, simple à
exploiter, bénéficiant des derniers apports technologiques du
premier fabricant français de chaudières automatiques à bois,
elle se présente sur le marché avec un rapport qualité/prix
très intéressant.

Chaudière à hautes performances, respectant la norme
EN303-5 en classe 5, avec allumage automatique comme

toutes les bonnes petites chaudières automa-
tiques aujourd’hui, elle convient parfaitement
aux petites installations en neuf ou en rénova-
tion, mais aussi en chaufferie-conteneur préfa-
briquée.

La gestion en cascade permet la mise en

place et la gestion, le cas échéant, de plusieurs

chaudières si la puissance voulue excède les

500 kW.

D’un point de vue technique, elle dispose

tout d’une grande, sauf qu’elle le propose à

petite échelle :
• Un foyer à grille mobile, avec barreaux en
fonte de haute qualité, permet une évacua-
tion complètement automatique des cendres,
• Un système spécifiquement conçu pour le-
ver les barreaux et éviter les incrustations sur
la surface de la grille, permet une interaction
optimale entre le combustible et l’air primaire,
• Une chambre de combustion réalisée à
l’aide de béton réfractaire à haute résistance
thermique garantit fiabilité et robustesse,
• Une écluse rotative sur la vis d’amenée du
bois interdit toute remontée de feu dans la
zone de stockage du combustible,
• Des turbulateurs hélicoïdaux permettent
un ramonage automatique périodique de

l’échangeur et garantissent un transfert thermique tou-
jours optimal,

• Un écran de commande tactile permet de changer facile-
ment de combustible, de suivre les données de la chau-
dière (rendement, la température départ…), et bien sûr
de visionner les alarmes et les informations de mainte-
nance, qui peuvent être reportées vers un smartphone.

Rappelons enfin, qu’avec ses centaines de chaudières en

fonctionnement dans toute la France, COMPTE R. dispose

d’une palette de services très bien rodés :
• Présence régionale de techniciens
• Hotline dédiée 7j/7
• Interlocuteur unique
• Contrats de maintenance
• Formations et audits
• Interventions sur site rapides

Pour en savoir plus :
Communauté Emmaüs 52 : +33 325 31 20 01 emmaus-

foulain@orange.fr
emmaus52.blogspot.fr

Compte R. : www.compte-r.com

Broyeur lent : www.untha.com

Fiche chaudière : www.bioenergie-promotion.fr/wp-
content/uploads/2017/03/Pelletech.pdf

Installateur : Ets Pierront à Lenizeul
econoboisenr.com

Frédéric Douard, en reportage à Foulain

À Foulain, le Bric à Brac a peu à envier
aux grandmagasins, photo FD

Le silo à combustible avec le convoyeur arrivant du broyeur UNTHA,
photo FD

Aalborg Energie Tech-
nik a/s (AET) vient d’ob-
tenir la commande pour
la construction d’une
centrale électrique à bio-
masse d’une capacité de
30 MWé qui sera située à
Russi. La co-entreprise
entre la société italienne
Termokimik Corporation
Impianti e procedimenti
industriali SpA (TKC) et
AET fournira l’équipe-
ment de cette centrale
alimentée à biomasse, y
compris la chaudière à
biomasse AET. Le projet
appartient à PowerCrop
Russi S. r. l. , société déte-
nue et gérée par Enel
Green Power et Seci Ener-
gia.

La chaudière à bio-
masse AET est conçue
pour un apport de cha-
leur du combustible de
88 MWth et générera de
la vapeur à 122 bar et
542°C. En fonctionne-
ment continu nominal, la
chaudière à biomasse
AET aura un apport calo-
rifique de 88 MWth, et la
centrale électrique pro-
duira alors 30 MWé
(brut).

La production
électrique annuelle cor-
respond à la consomma-
tion d’environ 84 000
ménages, et la centrale
électrique à biomasse
permettra une réduction
des émissions de carbone
de 117 000 tonnes de
CO2/an.

Les exigences strictes
du projet en matière
d’émissions seront satis-
faites à l’aide de la
meilleure technologie
disponible, ce qui com-
prend le système de
combustion AET, la chau-
dière à biomasse AET, le
séparateur électrosta-
tique (ESP), le filtre à
manche et les catalyseurs
de NOx et CO.

www.aet-biomass.com

AET va
construire une
centrale

biomasse de
30  MWé à Russi
en Italie




